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Avec un quatriéme Le marché des Notre etude
parc d’expositions  pompes @ chaleur “Perspectives
sis a Villepinte risque d’étre B.I.P.1982":
Paris demeurera bouleverse d‘accord
capitale mondiale  par la mise en pas d‘accord...
des salons location annuelle

professionnels de 100 000 pompes
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Forum BTP 1982. La

« Rencontre Moniteur » du
17 novembre aura permis
de débattre de ’avenir du
BTP en France. Légere
relance annonce Plus-
Consultants. Stabilisation,
voire régression, répondent
les professionnels. Une
chose est sfire : pour les
pouvoirs publics, le BTP est
un des élements
fondamentaux de la reprise
économique (p. 4)

100 000 pompes a chaleur
en location par an ? C’est ce
que propose le ministre de
I’énergie, Edmond Hervé
(notre photo). Les
modalités n’en sont pas
encore connues. Mais les
installateurs sont inquiets
et les fabricants ne cachent
pas leur préférence pour un
systéme de préts aux
particuliers & taux

bonifiés (p. 29)

Un quatriéme parc
d’expositions pour la
capitale. Au printemps 82,
le parc de Villepinte,
proche de I'aéroport de
Roissy, entrera en service.
S’ajoutant & ceux de la
porte de Versailles, de la
Défense et du Bourget, ce
nouvel équipement
permettra a Paris de
renforcer son role de
capitale mondiale des

82~ PERSP

salons professionnels (p.30) |

Au sommaire du prochain
numéro du « Moniteur »

édition principale
du lundi 30 novembre 1981

Ne pas traiter 'espace
public comme un résidu.

Nouveau régime des aides
au développement régional.

Techniques et énergies du
futur ont tenu salon.

L’investissement du « 1 % »
dans la construction.
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Tendances

BTP 1982 : une légére croissance, oui mais...
Conjoncture régionale. - Emploi : le tableau s'as-
sombrit encore. - Activité BTP : reprise en douceur.
Prévisions d'activité BTP : encore plus pessimistes.
Défaillances d’entreprises : augmentation impor-
tante.

La semaine en bref
Les principaux événements de la semaine.

L’immobilier du « Moniteur »
Sélection d’annonces immobiliéres (logements, in-
vestissements, loisirs). :

Agenda-mémo -
Manifestations prévues en novembre-décembre.

Les hommes
Nominations dans les sociétés.

Offres d’emploi
L’entreprise

Travaux publics : poussée de la SCREG aux Etats-
Unis.

Vie des affaires (p. 28): Manitou s'implante aux
Etats-Unis. - Diversification « hors habitat » pour
Sommer. - Second souffle pour Claude. - Contrat
pour Rock (suite). - Socotec-Qualité recrute. - Le
Comptoir tuilier annonce 128 licenciements.

Secteurs
Pompes 3 chaleur : le défi d'Edmond Hervé.

Architecture

Un quatriéme parc des expositions pour la capitale,
3 Villepinte.

Batimat-interclima
Deux stands, des conférences et un quotidien...

Vie des régions
Vivre et agir dans le Massif central.
Informations marchés publics.

International

D’un pays a |'autre. - Le piége iranien.

La folle urbanisation de la péninsule arabique.
Appel d'offres.

Bourse

La semaine boursiére. - Cote des valeurs. - Marché
de I'or. - Cours des monnaies.

Attrait des convertibles.

Repéres
Lectures. - Courrier. - Coin-cuisine.
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« Ouverture et exploitation des carriéres : problémes
et solutions ». Voir, p. 12, le programme de la « Ren-

contre Moniteur » du 3 décembre a Rennes.

Nota. - Les exemplaires destinks aux abonnés de onze départem

ents {(Meuse, Moselle, Haute-Marne, Meurthe-at-Moselle, Vosges, Savoie, Doubs, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Sadne, Territoire de Belfort}

comportent entre les pages 22 et 26, seize pages foliotées de | 8 XVI
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Un quatrieme parc
des expositions pour la capltal

vaux du CNIT, en 1958, les responsa-

blesdela Chambre decommerceetd’in-
dustrie de Paris avaient songé a la possibilité
de créer un nouveau parc d’exposition, pour
lequel un périmétrede 300 ha avait étédéfini
dans la zone 2 de la Défense.

En 1964, lors de la publication du
Schéma directeur de la région parisienne,
réalisé a I'initiative du préfet Paul Delou-
vrier, le site de I’aéroport du Bourget fut
envisagé, mais 1’idée fut abandonnée 2 la
suite de la remise en cause du projet de
RER nord-sud et des nouvelles options de
I’ Aéroport de Paris sur les terrains en cause.

En 1970, la nécessité d’un parc d’exposi-
tion complémentaire de celui de la porte de
Versailles se faisant de plus en plus sentir,
de nouveaux sites furent recherchés. Un
terrain proposé par la SERETE & Marne-
la-Vallée, en 1976, s’avéra finalement trop
exigu.

D &s 'achévement a la Défense, des tra-

475 000 m? de parcs d’exposition
pour Paris

En juillet 1979 enfin, la Chambre de
commerce et d’industrie acquérait 70 ha a
proximité de ’aéroport de Roissy-Charles-
de-Gaulle, sur le territoire de la commune
de Villepinte, terrain desservi par les auto-
routes Al et B3 et par la nouvelle ligne de
chemin de fer Paris-Roissy.

Sur ce terrain sont actuellement en cons-
truction un groupe de trois batiments im-
portants qui entreront en fonction dés la fin
du printemps prochain. Iis offrent une
surface d’exposition de 70 000 m? et consti-
tuent la premiere tranche du parc de
« Paris-Nord-Villepinte » qui, & terme, of-
frira 125 000 m? d’exposition avec une aire
de stationnement de prés de 9 000 places
dans un parc paysagé spécialement créé
pour la circonstance.

« Ce nouvel et trés important équipement
s’inscrit dans la logique des autres équipe-
ments d’expositions et de congrés de la
Chambre de commerce », fait remarquer
Jean-José Arroyo, qui dirige 1’équipe tech-
nique de conception du programme, laquel-
le, dé&s Pouverture du nouveau parc, en
deviendra I’équipe d’exploitation.

Paris restera ainsi la capitale mondiale
des salons professionnels en mettant 2
la disposition des organisateurs les
220 000 m* de la porte de Versailles (au-
jourd’hui saturés avec dix rotations par
an), les 80 000 m? du CNIT, les 50 000 m?
du Bourget et, bient6t, les 125 000 m? de
Paris-Nord- Villepinte.

En voie d’achévement a Villepinte dans la banlieue Nord
il offrira quelque 125 000 m? d’exposition

Avec au total 475 000 m?* de parcs d’exposi-
tion la capitale sera bien placée dans la
concurrence internationale, par rapport a
Birmingham, Diisseldorf, Francfort ou Mi-
lan.

Le programme, mis au point avec les
fédérations professionnelles et les organisa-
teurs d’exposition et de congres, a été confié
au niveau de la maftrise d’ouvrage généra-
le, a la Société immobiliere du palais des
Congrés. Le groupe de maitrise d’ouvrage
sera transformé en société d’exploitation
dés Ia fin des travaux.

L’investissement prévu, comportant I’ac-
quisition des terrains au prix fixé par
I’ Agence fonciére et technique de la région
parisienne, les études d’ingénierie et d’ar-
chitecture, la réalisation des travaux, est de
450 miilions. Il est financé par la Chambre
de commerce, pour un tiers, sur ses fonds
propres, le reste par divers emprunts.

Le chantier a débuté en novembre 1980.
Leclos et le couvert viennent d’étre entiére-
ment achevés, de sorte que l’ensemble
pourra &tre livré aux exposants dans un an.

La coordination et le pilotage des tra-
vaux a été confié a la SERI qui a déja
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Les halls d’exposition sont aérés par des voies de
pénétration qui évitent au parc d’avoir un aspect
massif.

La galerie d’accueil assure une bonne transition
entre les espaces verts, ’esplanade et les halls.

réalisé, pour la Chambre de commerce,
divers travaux importants de reconstruc-
tion au parc de la porte de Versailles.

Un « lotissement »

des interventions sur chantier

Dans le double souci de réaliser ’ensemble
des constructions et des aménagements en
un temps trés « serré », et de faire participer
a ce grand chantier un nombre important
d’entreprises, le maitre d’ouvrage et les
maitres d’ceuvre ont découpé les taches en
un nombre important et inhabituel de lots :
cent dix en Poccurrence. On trouve ainsi
sur le chantier quatre entreprises de génie
civil, quatre entreprises de charpente mé-
tallique, etc.

Cette mise en concurrence, sur un méme
chantier, a joué au bénéfice de la vérité des
prix et de la qualité, estiment les responsa-
bles, maitre d’ouvrage et maitre d’oeuvre,
méme si, au niveau de la coordination, la
tdche de la SERI s’en trouve un tant soit
peu compliquée.

La mise en compétition des entreprises a
eu pour conséquence un effort d’imagina-
tion de leur part. Ainsi en a-t-il été pour
Pentreprise Brisard, chargée des charpen-
tes métalligues de Pensemble des halls
d’exposition (70 000 m* en premiére pha-
se), la Socciété des consiructions métalli-
ques de Bretagne ayant, pour sa part, la
charge de réaliser les grandes charpentes
de la galerie d’accueil.

Un meccano géant...

Pour les halls d’exposition, le bureau d’étu-
des de I’entreprise Brisard est arrivé a une
extréme simplification de la charpente mé-
tallique tridirectionnelle constituée, ici, &
partir d’un seul profil-corniére. Les élé-
ments sont tous préparés en usine et as-
semblés sur chantier 4 la maniére d’un
meccano, sans transports ni moyens de
levage exceptionnels. Le prix s’est avéré de
la sorte de 30 & 50 % intéricur aux autres
solutions proposées, c’est-d-dire qu’il cor-
respond au cofit d’une charpente d’en-
trepdt, bien quwon ait affaire, ici, & un
véritable tridirectionnel de grande portée.

Guy Pluquet, ingénieur responsable du
projet dans le cadre de la mission de
SERI-Renault Ingénierie, fait remarquer
que ce découpage, ce « lotissement » des
taches n’avait pas d’autre objet que d’obte-
nir un bon rapport qualité-prix en réduisant
ce grand chantier a des dimensions plus
modestes au niveau de chacune des entre-
prises.

Celles-ci ont recu un dossier de consulta-
tion comprenant le plan, ’échéancier de
réalisation et les descriptifs. Elles ont eu la
possibilité de présenter des variantes dans
le gros ceuvre et les structures, mais aussi
dans les détails des équipements et du
second ceuvre. Certaines de ces variantes
ont été acceptées par la maitrise d’ouvrage.
La consultation des entreprises s’est dé-
roulée en deux phases, six ou sept entrepri-
ses ayant été retenues, par corps d’état, en

premiére phase, quatre en seconde phase.
Chaque proposition a été examinée en
détail sur le plan de la réponse architectu-
rale, technique et financiére avant d’étre
transmise au maitre d’ouvrage qui décidait
en dernier ressort du choix des entreprises,
a partir de dossiers particuliérement bien
« renseignés » et complets puisque déja sé-
lectionnés et analysés par les divers respon-
sables de la maitrise d’ceuvre.

Le role du maitre d’ouvrage pouvait dés
lors s’exercer dans une atmosphére sereine
grice 4 la qualité des rapports établis et
au style de travail «collégial » et ouvert
procédant de la confiance réciproque et
de la concertation permanente. 11 faut no-
ter que le réle de SERI-Renault Ingénierie
intégre aussi la gestion financiére du chan-
tier, un programme informatique spécifi-
que permettant, sur la base du planning

Les architectes
La société d’architecture CAR (Consultance,
Architecture et Réalisation) est née de I’asso-
ciation de deux architectes d.p.l.g. : Frangois-
Régis Pelletrat et Gérard Journe; I'un et
I’autre disposaient alors de dix ans de pratique
architecturale. o

L’encadrement de CAR est & ce jour com-
posé de quatre architectes d.p.l.g. et de Qeux:‘
diplémés en architecture, assistés de proje-
teurs, de dessinateurs et d’'un métreur.

Depuis sa création, CAR a travaillé essen-
tiellement A la conception ou 2 la réhabilita-
tion d’usines, de bureaux, d’hdtels et de parcs
d’exposition en France et a I'étranger.

Gérard Journe apporte a I'équipe une
compétence d’urbaniste, Frangois-Régis Pelle-
trat une expérience de concepteur-réalisateur,
forgée dans diverses collaborations : Skidmore
Owings and Merill & Chicago, le CSTB,
Jean-Claude Aron et la Sefri a exportation,
ainsi que dans le domaine de I’architecture
industrielle : usines des Bennes Marel 3 Saint-
Etienne, etc. Aprés avoir travaillé pour le parc
d’exposition de la porte de Versailles, Fran-
cois-Régis Pelletrat a été nommé architecte-
concepteur du parc d’exposition de Paris-Nord
Villepinte a I’issue de la consultation restreinte
de 1979-80. i

de chantier, de faire des prévisions de
paiement 2 trois mois, cela en fonction des
3 000 taches principales du PERT, et de les
transmettre au maitre d’ouvrage, ce qui a
pour corollaire une prévision financiére
rigoureuse, des paiements dans les délais
les plus stricts et une incitation & la ponc-
tualité des entreprises.

Simplicité technique

et clarté architecturale

Sur ce chantier, la simplicité des solutions
techniques a pour corollaire et pour point
de départ un parti urbanistique et architec-
tural qui sont également simples et condui-
sent & une occupation et 2 une organisation
de I'espace d’une grande clarté et d’'une
évidente logique.
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Mais le nouveau parc de Paris-Nord ne
sera pas pour autant une réalisation sim-
pliste et prosaiquement utilitaire... En fait,
tant au niveau des espaces extérieurs qu’'a
celui du bati, les termes de « parc », dans
P’acception classique - et noble - de ce mot,
et celui d’« architecture » sont parfaitement
justifiés et illustrés.

La réalisation du parc d’exposition de
Paris-Nord-Villepinte a fait "objet d’une
consultation lancée en 1979, sous forme de
concours d’idées auprés de trois groupe-
ments d’architectes et de sociétés d’ingé-
nierie.

Le 15 janvier 1980, le projet présenté par
Francgois-Régis Pelletrat et Gérard Journe,
en association avec SER], a été retenu pour
des raisons qui participent toutes, a la fois

d’une préoccupation d’environnement
agréable et paysagé dans ies espaces inté-
rieurs et exteérieurs :

— séparation des flux automobiles-poids
lourds — visiteurs-exposants instaliateurs ;
— décomposition des halls facilitant une
réalisation par tranches ;

— intégration d’espaces verts et de plans
d’eau aux batiments ;

— clarté et iisibilité du plan-masse ;

— halls d’exposition aérés par des voies de
pénétration qui évitent au parc d’avoir
Paspect massif que I'importance des surfa-
ces construites pourrait lui donner ;

— légereté de la galerie d’accueil qui
assure une transition entre les espaces
verts, esplanade piétonniére et les halls ;
— ambiance agréable des acces visiteurs
aux aires d’exposition qui crée sa future

et

Le coeur du parc : la galerie d’accueil.

image de marque : « un parc d’exposition a
la frangaise ».

Ces caractéristiques conditionnent par
ailleurs une bonne insertion dans ’environ-
nement : un parti cuvert sur son voisinage,
des flux rationnels et compatibles avec la
desserte du site, une architecture qui es-
tompe Jampleur du projet au profit de
P’humain et animation de I'aire d’accueil
centrale.

Les options de I’avant-projet sommaire
(APS) ont été arrétées le 15 mai 1980 pour

N

servir de base 3 I'avant-projet détaillé

d’un objectif de lisibilité fonctionnelle et.

La charpente a ossature métallique soutiendra 1a facade de verre ouverte sur ia galerie.

(APD) et au dépbt du dossier de permis de
construire en juillet 1980.

La fonction «accueil » du parc a été
retenue comme essentielle. Le visiteur
passe progressivement de I’environnement
extérieur (autoroutes, parkings, RER) aux
halls d’exposition, au travers de chemine-
ments piétonniers et d’espaces verts, d’un
mail piétonnier, de la galerie d’accueil, des
halls d’accés.

Les espaces extérieurs et les abords pay-
sagés font partic de la composition d’en-
semble. Ils favorisent une bonne perception

du parc par des cheminements progressifs
et différenciés afin d’éviter la monotonie.

« La continuité » a été réalisée pour re-
grouper les halls d’exposition et les relier a

la fonction «accueil ». Les différentes
unités d’exposition sont reliées entre elles
par des halls de liaison, de 40 m de large,
participant a I’exposition et assurant sa
continuité d’un hall a 'autre.

La «lisibilité » a été congue afin de
permettre le repérage des utilisateurs face
aux « événements » qu’ils ont a vivre et de
favoriser 1’orientation, les communica-

tions, les rencontres. L’accés au parc a été
congu autour de deux pdles : la gare SNCF
et I'autoroute A 87. Pour limiter au maxi-
mum les trajets « piétons » des visiteurs,
P’accés reliant la gare au parc débouche
directement sur U’esplanade centrale et le
mail pi€tonnier. Pour les visiteurs venant en
voiture, 3 300 places de parking payant ont
ét¢ implantées entre I"autoroute A 87 et les
batiments du parc. Des navettes de liaison
dans les mails pi€tonniers viendront pren-
dre en charge les visiteurs a la périphérie
des parkings. Les différentes voies d’acces
ménent 4 la place centrale longeant le mail
piétonnier, sous laquelle est implanté un
terminal taxi. Congu comme espace de
liaison entre la zone d’accés et la galerie
d’accueil, le mail piétonnier dessert la place
centraie et les différentes entrées des unités
d’exposition. Il assure aux visiteurs un
certain recul par rapport au batiment d’ac-
cueil, lui permettant d’avoir une vision
globale du parc, des salons qui s’y dérou-
lent et des accés. Aménagé avec bassins,
zones de repos ombragées et espaces verts,
le mail piétonnier ameéne progressivement
le visiteur 2 un état d’esprit propice a la
détente, puis a la visite.

La galerie d’accueil sera pour I’exposant
et le visiteur, comme pour I’organisateur et
Iexploitant, le ceeur du parc; c’est un
centre d’information, de services et de
gestion. Cette galerie est largement ouverte
sur la place centrale depuis laquelle on
pénétre par quatre accés regroupés deux
par deux. La transparence de la facade
vitrée, vers la place et les espaces verts, crée
une ambiance de continuité claire et agré-
able et contribue a la constitution d’un lieu
architectural tres fort.

Les unités d’exposition

Dans la premiére phase du projet, ont été
réalisées deux unités d’exposition pouvant,
soit étre rendues indépendantes, soit ne
former qu’un seul ensemble d’exposition de

Le Moniteur / 30 novembre 1981
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70 000 m* utiles de halls. Une troisiéme et
une quatriéme unité pourront étre ajoutées
autour du mail piétonnier et fournir une
surface totale d’exposition d’environ
125 000 m?, selon un plan organisé en trois
grandes unités en forme de lyre autour de
la place d’accueil- contrdle. Chaque unité
d’exposition est congue pour fonctionner de
fagon autonome. Elle dispose :

— de ses propres voies d’accés depuis le
hall d’accueil ;

— de ses propres services a
exposants et des visiteurs ;

— de ses propres parkings destinés aux
exposants (soit pour une exposition moyen:
ne, une place et demie par stand environ).

L’organisation en lyre des halls rend ces
batiments trés accessibles de tous cOtés. Le
linéaire et la grande perméabilité des fa-
¢ades permettent une rotation élevée des
poids lourds. A I'arriére des unités d’expo-
sition, sont prévues des aires couvertes a
usage polyvalent.

Une zone comprenant les bitiments et
installations regroupant toutes les activités
3 caractére technique d’exploitation du
parc, ainsi que le bgtiment e contrdle et
d’accueil de I'accés poids lourds, est placée
au nord du terrain, cette zone est totale-
ment indépendante des autres zones et ses
activités n’interférent ni avec le monde des
visiteurs (accés véhicules légers, mail pié-
tonnier, hall d’accueil) ni avec le'monde des
exposants (unités d’exposition, aire de
transit).

Un parking poids lourds est aménagé 2
I'extérieur de I’enceinte du parc. Il est
destiné, essentiellement, aux véhicules as-
surant le transport des Produits exposés. Ce
parking est équipé d’'un petit batiment
destiné aux chauffeurs, avec sanitaires,
douches, distributeurs de boissons et télé-
phone. Il accueille également les cars visi-
teurs.

I'usage des

Le parti constructif

es conditions de fonctionnement des halls

*exposition (éviter un trop grand nombre
de poteaux), la nature du sol qui a nécessité
de battre des pieux pour fonder les béti-
ments, la mise en cuvre du parc dans des
délais trés courts et I'aspect architectural
des volumes ont imposé |'utilisation d’une
maille tridimensionnelle en acier qui per-
met notamment de constituer de grandes
nappes continues et d’assurer une trame de
points porteurs tous les 39 m, tout en
passant I'éclairage, le chauffage, la détec-
tion incendie dans I’épaisseur de la struc-
ture.

~ L’enveloppe des halls est composée d’un
assemblage de panneaux préfabriqués en
béton, d’une dimension (3%3 m), qui donne
image exacte de la modulation interne du
volume pour I'exposition: 3X3 m au sol,
sur les murs et en plafond.

La galerie d’accueil et I'esplanade ont
été fortement intégrées afin d'étre, 4 la fois,
I'image de marque et le point de ralliement
du parc. Le traitement de 'esplanade ¢n
dénivelé graduel et celui de la galerie

d’accueil, ont été congus pour se prolonger
mutuellement afin de renforcer le caractére
panoramique. La transparence de la galerie
d’accueil, vue de Iesplanade devient un
élément d’information et crée des signes
concrets, notamment lorsqu’il y a, simul-
tanément, plusieurs expositions.

La recherche d’une unité avec les struc-
tures utilisées dans les halls et la création
d’une image procédant de la transparence
et du prolongement de I'esplanade, des
espaces verts et des plans d’eau, ont conduit
a concevoir une fagace de verre entiérement
ouverte sur la galerie. Cette fagace est
suspendue 2 une ossature métallique cons-
tituée de poutres tridimensionnelles biaises,
spécialement étudiées pour le concours par
I'ingénieur Thémis Constantidinis.

L’ensemble s'appuie sur des massifs en
béton constitués par la mezzanine de la
galerie dont la fagade est équipée de jardi-
niéres en garde-corps afin

N
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complément végétal, en continuité avec

La solution chromatique proposée est cal-
uée sur la composition architecturale faite
‘espaces reliés les uns aux autres par

progression depuis le point central, «1'es-
planade ». Pour trouver une unité chroma-
tique & I'ensemble du parc, les concepteurs
ont proposé une couleur d’identification —
le grenat foncé — qui soit « I’'embléme » et
le «symbole » du parc et que I’on retrou-
vera partout comme un « fil conducteur ».

Un parc contemporain a la francaise
Dans la réalisation du parc d’exposition de
Paris-Nord, ’ensemble des espaces verts a
comme rdle essentiel de renforcer I'image
de marque du parc et I'accueil des visiteurs
et de servir de repére dans le cheminement
du piéton depuis les parkings jusqu’aux
halls d’exposition.

L’espace vert central veut €&tre un
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L’espace vert central : un complément végétal en continuité avec ’esplanade.

espaces verts et de donner une dimension
naturelle & des volumes de béton trés
importants.

Une mise en couleur trés élaborée
Les architectes se sont tout particuliére-
ment attachés A créer une ambiance chro-
matique harmonieuse qui renforce 'image
du parc, en soulignant I’architecture et en
rehaussant les ambiances créées par les
divers espaces; il s’agissait principale-
ment :

— d’accentuer ’effet de progression créé
Far le plan-masse depuis les parkings vers
’esplanade et de 'esplanade vers la galerie
d’accueil, puis les halls d’exposition ;

— de souligner les liaisons et les apparte-
nances entre les différents éléments cons-
truits du parc: espaces verts et espace
bitumé, eau et espace minéral, espaces
construits du monde des visiteurs, espaces

construits du monde de I'exposition et de la-

technique ; B
— de distinguér les différents lieux et
fonctions pour composer un repérage natu-
rel qui contribue a présignaliser le parc.

I’esplanade C{JOur permettre des liaisons
entre les différents espaces (parking,
mail...). Les parkings sont intégrés visuelle-
ment dans les masses végétales et talutées
pour prendre en charge les piétons dans des
circulations plantées afin de bien dissocier
les circulations piétons des circulations voi-
tures. Les modelés de terrain ont été étu-
diés en relation avec P'ingénieur en acousti-
que afin de réduire les nuisances sonores
(circuit moto, train, parkings...)
- Le choix de la couleur d’identification
dans la gamme des rouges a paru le mieux
adapté pour situer un registre de végétaux
(dominante verte en printemps/été, brun +
vert en automne/hiver) afin que la végéta-
tion serve entre autres de repére suivant les
licux et leurs usages.

L’expression renvoie moins & Le Nétre et
a Mansart qu'au souci d’articuler une
grande rigueur fonctionnelle cartésienne
(se traduisant par la lisibilité immédiate du
plan-masse), & une sensibilité latine, s’ex-
primant sur un rythme trés aéré, se sou-
ciant de garder échelle humaine et prenant
finalement en compte une certaine urba-
nité. M.G.
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